
Инструкция по перепрошивке автомобильного навигатора
Предупреждение

а. Заводская прошивка предназначена только для восстановления работоспособности устройства. Не прошивайте ею исправное устройство.

б. Если вас устраивает работа устройства, не рекомендуется перепрошивать его вообще, даже новой прошивкой. Прошивая устройство неправильно, вы рискуете нарушить его работоспособность.
Важно

До перепрошивки перепишите все данные с флеш-памяти resident flash, включая активационный номер программы «Навител навигатор»; вы можете увидеть его внутри программы: «Главное меню» - «Информация» - «о Программе» (см. инструкцию по пользованию программой «Навител навигатор»).
Перепишите UUID устройства (индивидуальный номер); вы можете увидеть его, зайдя в «Настройки» - «О программе» - «SN-номер».
1. Разархивируйте файлы из архива.
2. Отформатируйте карту памяти. Откройте папку с файлами из архива и скопируйте их на карту памяти.
3. Вставьте карту памяти в навигатор. Включите навигатор, процесс перепрошивки начнется автоматически (Появится сообщение “Updated process….”)
4. Через несколько минут на дисплее отобразится картинка загрузки. Через некоторое время на дисплее отобразится сообщение “Copy_File_To_Flash”. И последнее сообщение означающее что процесс перепрошивки завершен “Security PndJob1699 YES~OK”
5. Выключите навигатор и выньте из него карту памяти. 

6. Перезагрузите навигатор, обновление прошивки завершено. Обратите внимание на то, что если не вытащить карту памяти из навигатора и включить его, процесс перепрошивки начнется снова.

